
ＫＡＤＥＣ２１／Ｒシリーズ対応 「見える化」ユニット

ＫＤＤＩ Ｍ２Ｍクラウドサービス対応

KDDIの通信モジュールを内蔵し、モバイル通信ネットワークからクラ

ウドサーバーまでセキュアなネットワーク環境を利用し安心のセキュリ
テイを確保します。

太陽電池駆動で配線不要

KADECシリーズと「見える化」ユニットの組み合わせで低消費電力
な自動データ送信システムが実現しました。通信回線や電源配線
は必要なく、置くだけで簡単に設置可能です。

KADECのデータを見える化

安心のデータバックアップ機能

送信出来なかったデータがあっても内蔵SDカードにバックアップ。
データの欠損を防ぎます。

気象庁検定取得センサーの測定値を見える化

測定・記録部のＫＡＤＥＣシリーズには、気象庁検定取得可能な各
種センサーが接続測定でき、高精度・高信頼性なセンサーで取得
した値を「見える化」出来ます。

KADEC21やKADEC－Rと接続するだけで、データを「見える化」
できます。グラフ表示・CSV出力・地図上へのマッピングなどで

データの「見える化」を実現します。

専用コントロールパネルで簡単設定

アラートの閾値設定や機器の追加・削除がブラウザから簡単に設
定できます。

遠隔地からでもデータを見える化

ブラウザさえあれば、ＰＣやタブレット・スマホ等でいつでもどこでも
閲覧・操作可能です。また、集められたデータはＣＳＶでダウン
ロード可能です。

メール・音声通話（自動音声）によるアラート通知

指定した閾値を超えたら、アラートを通知します。
メールによる通知は宛先を３件まで指定可能です。
また音声通話（自動音声）による通知もできます。メールだと気がつ
きにくい場合も音声通話なら安心です。



■通信ユニット：ＫＡＤＥＣ－ＭＩＥLCA仕様
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■システム概略

■見える化システム仕様

接 続 可 能 機 器
測定インターバル １、２、３、４、５、６、１０、１２、１５、２０、３０分

１、２、３、４、５、６、８、１２、２４時間　（任意時間）
記 録 デ ー タ 記 憶 媒 体 マイクロＳＤカード　３２ＧＢまで

通 信 方 式 ＣＤＭＡ２０００ １X パケット交換方式　上り１４.４kbps、下り１４.４kbps

（ ど ち ら か 選 択 ） ＬＴＥ　下り：最大７５Ｍｂｐｓ・下り：最大２５Ｍｂｐｓ

ア ン テ ナ 端 子 RFコネクタ（外部アンテナ）　インピーダンス50Ω ※ＬＴＥの場合は、アンテナを2台接続してください。

表 示 器 １６文字２行キャラクタ有機ＥＬ表示器
※９０秒以上操作キーによる操作がないときは、自動的に表示はＯＦＦになります。

操 作 キ ー ロータリースイッチ 回転によるセレクト・プッシュによるＥnter
電 源 ス イ ッ チ １個

標 準 機 能 Ｇ Ｐ Ｓ 機 能 電源投入後最初の通信及び１日１回ＧＰＳ情報を取得。ＧＰＳはMS－Assisted 方式
※MS－Assisted方式とは、モジュールにて捕捉したGPS衛星のサーチ結果をGPSサーバに送信し、現在地情報の算出を要求

する測位方式。GPS 衛星が捕捉しにくい環境では、基地局からの信号も利用する。測位中はパケット通信を伴う。

時 刻 調 整 機 能 携帯電話基地局時刻情報を元に１日１回時刻補正及びＫＡＤＥＣとの時刻同期処理
電 源 消 費 電 流 スリープ時電流：９０μＡ

通信時電流　：平均８０ｍＡ（ＣＤＭＡ２０００ 1ｘ時）
電 源 電 圧 ＤＣ６～２４Ｖまで

搭 載 Ｏ Ｓ Ｉ-ＴＲＯＮ（リアルタイムＯＳ）採用により各機能が独立して動作
動 作 環 境 －２５℃～＋８０℃
寸 法 ／ 重 量 １７１Ｗ×８８Ｄ×３４Ｈ／３８０ｇ（突起物含まず）

通 信 機 能

ＫＡＤＥＣ２１シーリズ・ＫＡＤＥＣ－Ｒシリーズ　※KADEC21はRS232Cコネクタが必要

対 応 セ ン サ ー Ｋ Ａ Ｄ Ｅ Ｃ シ リ ー ズ に 接 続 可 能 な セ ン サ に 対 応 。 最 大 10 要 素 ま で 。
記 録 部 ＫＡＤＥＣシリーズを任意で選択可
通 信 ユ ニ ッ ト ＫＡＤＥＣ－ＭＩＥＬＣＡ搭載　（ＣＤＭＡ 1X　及び　ＬＴＥ対応）
電 源 ソーラーパネル：１２Ｖ５Ｗ

蓄電池：１２Ｖ５Ａ
チャージコントローラー搭載

動 作 環 境 －２５℃～＋８０℃
寸 法 ／ 重 量 ４００Ｗ×５００Ｄ×２００Ｈ／１１ｋｇ（突起物含まず）


